                          [image: image29.emf]Classe A   Classe B   Classe C   Classe D   EAU  PULVERISEE   EAU  PULVERISEE   AVEC ADDITIF   POUDRE BC   CO 2   EAU  PULVERISEE   AVEC ADDITIF     POUDRE BC   CO 2       POUDRE POLYVALENTE  A B C     POUDRES ET  LIQUIDES  SPECIAUX       SABLE SEC      

       LE  RISQUE   INCENDIE       [image: image2.png]



I- Analyser la situation

I-1  Identifier le risque professionnel 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  I-2  Relever et classer les éléments de la situation
	  Situation dangereuse
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     Evènement déclencheur
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  I-3 Proposer un résumé qui correspond à la situation donnée

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II- Identifier les éléments constituant le triangle de feu
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II-1  En vous aidant du document, compléter le triangle du feu ci-dessous et  citer  un pris dans votre secteur professionnel.
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                        (Produit inflammable)
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     (Produit qui entretient la combustion)
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             Exemple :                                                                  Exemple :                 
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                                               (Elément nécessaire au démarrage de la combustion)
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                       Exemple :
II-2  Construire le triangle du feu pour chacune de ces situations

	Situation 1 : Dans un atelier de plasturgie, un salarié utilise un chalumeau pour chauffer une pièce métallique. Appelé par un collègue, il pose par inadvertance son chalumeau encore chaud sur un chiffon imbibé de solvant. Celui-ci prend feu.

	

	 Situation 2 : Malgré l’intervention des pompiers, un bâtiment d’une l’exploitation agricole a été totalement détruit. Un court-circuit serait à l’origine de cet incendie.

	

	 Situation 3 : En voiture, Alain fait tomber sa cigarette par terre alors qu’il conduit. Tout à coup la moquette prend feu.



Situation n°1
      Situation n°2
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Situation n°3
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  II-3  les Conditions nécessaires à l’extinction d’un incendie

 Pour éteindre un feu, il suffit de supprimer un des trois éléments qui lui donne
 la vie. Aussi le feu mourra, faute d’avoir été mal nourrit. 

 Compléter le tableau ci-dessous en donnant des exemples de comportements

 pouvant empêcher la propagation du feu.

	Supprimer le combustible
	  Supprimer le comburant  
	 Supprimer la source d’énergie

	………………………….

………………………….
	………………………………

………………………………
	……………………………..

……………………………..
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III- Connaître les classes de feu

Placer les combustibles ci-dessous dans la classe de feu à laquelle ils appartiennent : Gaz de ville, bois, aluminium, papier, alcool, magnésium, charbon, graisse, carton, butane, tissu, paille, acétylène, essence, huile, propane.

	  Classe de feux                
	    Types de feux
	         Combustibles

	         A

	 

 

        Feux secs
	EX :

…………………………………………

	          B

	
    Feux de liquides
	EX :

…………………………………………

	 

         C

	
      Feux de gaz


	EX :

…………………………………………

	 

         D

	 

   Feux de métaux


	EX :

…………………………………………




IV- Relever les conséquences d’un incendie sur l’homme

  Les deux principaux effets des sinistres sont dus :

· aux fumées et aux gaz
     L a première cause de décès lors des incendies est liée à :
      - l’asphyxie par manque d’oxygène : la concentration en oxygène dans l’air est de 21% ; lors de l’incendie, cette concentration diminue rapidement.

      - la toxicité des produits de combustion : parmi tous les gaz produits, le monoxyde de carbone (CO) reste le toxique principal dans toute combustion de matériaux organiques ; malheureusement, il est inodore et donc non décelable en début d’incendie ; à l’inverse, l’olfaction d’autres substances dangereuses pourra alerter les occupants d’un local où débute un incendie.

· à la chaleur et aux flammes
     Le risque thermique engendrera principalement des brûlures (les flammes ont une température de 600 à 1200 ° C) ; de plus, l’effet lumineux des flammes constitue un danger pour les yeux (brûlures, aveuglement).
   IV-1  Après avoir pris connaissance du texte, identifier les conséquences d’un incendie sur l’homme

                                                                                      Fumées, Gaz chauds
                                                                 *  …………………………………………………………….

                                                                 *  …………………………………………………………….

                                                                                       Effets lumineux

                                                                 *   ………………………………………………………….                                                                                                                                                        


            *    …………………………………………………………..


    Chaleur
                                                                 *  ……………………………………………………………..

                                                                 *  ………………………………………………………………

V- Identifier et localiser les moyens de lutte contre l’incendie

Les différents agents extincteurs


· Les extincteurs sont situés près de votre poste de travail et/ou dans le couloir (voir plan établissement). Ils doivent être visibles et accessibles


V -1 Annoter le schéma d’un extincteur                 


                                                   55 A       

	1-tirer la goupille de sécurité

2-viser la base des flammes

3-appuyer sur la gâchette


  A-B 


                     Adresse du fabricant

                                                        Vérification annuelle obligatoire

· Faire appel  au service de secours est un devoir qui s’impose à tout témoin d’un sinistre.
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V -3  À partir plan d’intervention de votre établissement, formuler 6 consignes à respecter  

· ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

· …………………………………………………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

· …………………………………………………………………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

· L’eau :
     Le feu s'éteint  

                            *  dans la première minute avec un verre d'eau,

                        *  dans la deuxième minute avec un seau d'eau,

                        *  dans la troisième minute avec une tonne d'eau,

                                   Après...on fait ce que l'on peut..."

· coup de point :

     Couper l’électricité grâce aux disjoncteurs ou coup de point.

· Les extincteurs sont situés près de votre poste de travail et/ou dans le couloir (voir plan établissement). Ils doivent  être visibles et accessibles


V -1  Annoter le schéma d’un extincteur                 


                                                   55 A       

	1-tirer la goupille de sécurité

2-viser la base des flammes

3-appuyer sur la gâchette


  A-B 


                     Adresse du fabricant

                                                        Vérification annuelle obligatoire

 Les différents agents extincteurs



· Faire appel  au service de secours est un devoir qui s’impose à tout témoin d’un sinistre.
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V -3  À partir plan d’intervention de votre établissement, formuler la démarche à adopter pour les schémas : 
 1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4- …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 6- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 8- …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 9- ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 10- …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                                                      CORRECTION

I- Analyser la situation

I-1 Identifier le risque professionnel
Un début d’incendie dans un atelier

 I-2 Relever et classer les éléments de la situation
	Situation dangereuse l’opérateur fait une soudure au chalumeau
	
	Evènement déclencheur

Il manipule à côté d’un produit inflammable
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I-3 Proposer un résumé qui correspond à la situation posée

 Un incendie se déclare dans un atelier.

L’opérateur manipule auprès d’un produit inflammable.

II- Identifier les éléments constituant le triangle de feu

Le mécanisme du feu (la combustion) est schématiquement représenté parle triangle du feu.

Pour qu’il y ait combustion, il faut réunir trois éléments :

· Un comburant entretient la combustion, va permettre à la flamme de se
     développer : C’est l’oxygène de l’air.

· Un combustible, matériau qui va fournir la matière première en alimentant la combustion. Il peut-être solide (bois), liquide (essence), gazeux (butane).

· Une source d’énergie (ou énergie d’activation) qui est la source de chaleur qui fait démarrer la combustion (flamme, électricité, mégot de cigarette…).

II-1  En vous aidant du document, compléter le triangle du feu ci-dessous et  citer  un pris dans votre secteur professionnel.


  

                 Combustible
        comburant

    


                           (Produit inflammable)
   
     (Produit qui entretient  la combustion)

        Exemples                                                                               Exemples oxygène de l’air
       échauffement de matériaux:

     Bois, plastique
                                                                   
                                                           Source d’énergie
                                        (Elément nécessaire au démarrage de la combustion)

   
                      Exemples : surintensité du courant

II-2  Construire le triangle du feu pour chacune de ces situations

 Situation 1 : Dans un atelier de plasturgie, un salarié utilise un chalumeau pour chauffer une pièce métallique. Appelé par un collègue, il pose par inadvertance son chalumeau encore chaud sur un chiffon imbibé de solvant. Celui-ci prend feu.

 Situation 2 : Malgré l’intervention des pompiers, un bâtiment d’une l’exploitation agricole a été totalement détruit. Un court-circuit serait à l’origine de cet incendie.

 Situation 3 : En voiture, Alain fait tomber sa cigarette par terre alors qu’il conduit. Tout à coup la moquette prend feu.


Situation n°1
      Situation n°2

                                                                                                                               oxygène

                                      Oxygène 

Chiffon de
 Solvant                                                                                   


  Carton , plastique, pesticides

                  fermentation de produits agricoles

             chalumeau chaud                                                                         étincelles                                                                


Situation n°3

                                                                              oxygène

                                              moquette

                                                            cigarette allumée

  II-3  les Conditions nécessaires à l’extinction d’un incendie

 Pour éteindre un feu, il suffit de supprimer un des trois éléments qui lui donne la vie. Aussi le feu mourra, faute d’avoir été mal nourrit. 

 Compléter le tableau ci-dessous en donnant des exemples de comportements

 pouvant empêcher la propagation du feu.

	Supprimer le combustible
	  Supprimer le comburant  
	 Supprimer la source d’énergie

	Fermer l’arrivée du gaz

Eloigner 1 bidon d’essence ou les ballots de paille
	Etouffer le feu avec du sable

Taper sur les flammes avec une couverture


	Refroidir en arrosant avec de l’eau



	
	
	


III- Connaître les classes de feu

Placer les combustibles ci-dessous dans la classe de feu à laquelle ils appartiennent : Gaz de ville, bois, aluminium, papier, alcool, magnésium, charbon,  carton, butane, tissu, paille, acétylène, essence, huile, propane.
	  Classe de feux                
	    Types de feux
	         Combustibles

	         A

	 

 

        Feux secs
	EX :

Carton, papier, bois, tissu, paille, charbon 

	          B

	
    Feux de liquides
	EX :

Essence, huile, alcool

	 

         C

	
      Feux de gaz


	EX :

Butane, gaz de ville, propane,
acétylène

	 

         D

	 

   Feux de métaux


	EX :

Aluminium, magnésium


IV- Relever les conséquences d’un incendie sur l’homme

  Les deux principaux effets des sinistres sont dus :

· aux fumées et aux gaz

      L a première cause de décès lors des incendies est liée à :

     - l’asphyxie par manque d’oxygène : la concentration en oxygène dans l’air est de 21% ; lors de l’incendie, cette concentration diminue rapidement.

      - la toxicité des produits de combustion : parmi tous les gaz produits, le monoxyde de carbone (CO) reste le toxique principal dans toute combustion de matériaux organiques ; malheureusement, il est inodore et donc non décelable en début d’incendie ; à l’inverse, l’olfaction d’autres substances dangereuses pourra alerter les occupants d’un local où débute un incendie.

· à la chaleur et aux flammes

Le risque thermique engendrera principalement des brûlures (les flammes ont une température de 600 à 1200 ° C) ; de plus, l’effet lumineux des flammes constitue un danger pour les yeux ( brûlures, aveuglement)

   IV-1  Après avoir pris connaissance du texte, identifier les conséquences d’un incendie sur l’homme

                                                                                         Fumées, Gaz chauds                            

                                                                                        *  asphyxie

                                                                                        *   toxicité
                                                                                            Effets lumineux

                                                                                       *  brûlures                                                                                                                                                        

                                  *  aveuglement
                                                                                             Chaleur

                                                                                      *  brûlures internes.

                                                                                     *  brûlures externes
V- Identifier et localiser les moyens de lutte contre l’incendie

* L’eau :

     Le feu s'éteint  

                            *  dans la première minute avec un verre d'eau,

                        *  dans la deuxième minute avec un seau d'eau,

                        *  dans la troisième minute avec une tonne d'eau,

                                   Après...on fait ce que l'on peut..."

* La couverture ignifugée :

     Etouffer le feu par suppression du comburant : couverture anti-feu

* L’alarme :

     Pour donner l'alarme utiliser les boîtiers rouges à poussoir (petits boîtiers

     " brise-glace ") situés dans le couloir près des issues.

* coup de point :

     Couper l’électricité grâce aux disjoncteurs ou coup de point.



· Les extincteurs sont situés près de votre poste de travail et/ou dans le couloir (voir plan établissement). Ils doivent  être visibles et accessibles

 V-1  Annoter le schéma d’un extincteur                 


                                                   55 A    capacité d’extinction  

                                                                    de l’appareil

	1-tirer la goupille de sécurité

2-viser la base des flammes

3-appuyer sur la gâchette


                                    Mode d’emploi

                      A-B    classe de feu


                             Adresse du fabricant

                                                        Vérification annuelle obligatoire

· Faire appel  au service de secours est un devoir qui s’impose à tout témoin d’un sinistre.
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  V -2  À partir plan d’intervention de votre établissement, formuler la démarche à adopter pour les schémas : 

 1- Téléphoner au 18 : les pompiers

 2-  Donner l’alarme

 4- Se baisser : l’air frais est près du sol
 6- Quitter les lieux au signal d’alarme
 8- N’utiliser pas les ascenseurs
 9- Se diriger calmement vers le point de rassemblement
10- Rester groupé au niveau du point de rassemblement
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            Dommage





Phénomène  dangereux











  


        BOUM





        Opérateur





Dommage


Début d’incendie





  


        BOUM





Opérateur











Phénomènedangereux


Des étincelles sont émises





Les différents modes de propagation d’un incendie











RAYONNEMENT

















La chaleur dégagée par un matériau qui brûle se transmet de proche en proche aux autres matériaux en contact.














CONVECTION

















La chaleur dégagée par un matériau qui brûle se transmet par les ondes électromagnétiques











CONDUCTION











La chaleur dégagée par un matériau qui brûle se transmet par les mouvements de l’air.
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      Le mécanisme du feu (la combustion) est schématiquement représenté  par le 


      triangle du feu.


      Pour qu’il y ait combustion, il faut réunir trois éléments :


Un comburant entretient la combustion, va permettre à la flamme de


se développer : C’est l’oxygène de l’air.


Un combustible, matériau qui va fournir la matière première en alimentant la combustion. Il peut-être solide (bois), liquide (essence), gazeux (butane).


Une source d’énergie (ou énergie d’activation) qui est la source de chaleur qui fait démarrer la combustion (flamme, électricité, mégot de cigarette…).
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